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CALANDRAS, 
SUBLIMACIÓN TEXTIL  

Las calandras de sublimación Heatertex  integra un sistema de calefacción 
por medio de aceite térmico para la transferencia de largos tirajes, proporcionando 
diferentes opciones de operaciones automáticas que ayudan a la versatilidad, 
eficacia, rentabilidad y seguridad en el funcionamiento de los equipos. Ideal 
para sublimar gran variedad de aplicaciones, ampliando las líneas de 
productividad del negocio y garantizando una experiencia de alta calidad 
en sus transferencias.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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CATÁLOGO TEXTIL
Equipos - insumos  

www.grupoess.com



Grupo ESS Colombia @ess_grupo Grupo ESS S.A.S GRUPO ESS OFICIALgrupoess

Su especialidad es la sublimación sobre todo tipo de cintas, cinturones, cordones 
para zapatos, pulseras, collares, cintas elásticas para ropa y accesorios, 
correas para mascotas, reatas, entre otros sustratos para ser transferidos.
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HTRB50
Calandra de transferencia para cintas

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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•   Ancho de transferencia :
     50 cm / 20’’ aprox. 
 

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico

•   Tamaño de cilindro :
     50cm / 20”

•   Voltaje :
     220 V AC

•   Diámetro de cilindro  :
     28cm / 11”

•   Producción :
    0,3 hasta 3,5 mt por min
    / 11” hasta 138” por min 

•   Tiempo de calentamiento :
     45 / 60 minutes aprox.
 

•  Temperatura de trabajo :
    210°C / 410°F  
    

•   Peso : 
     600kg / 1300Lb

 
 

•   Potencia :
     5 Kw
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La Serie HS, es la opción más rentable para iniciar su negocio e incursionar 
en el mercado, cuenta con un cilindro de acero y una superficie de teflón 
que previene la oxidación y mantiene una temperatura uniforme, gracias a 
su sistema de calentamiento eficaz, avanzado y económico. 

CALANDRA HS04707M
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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•   Energía requerida : 
     20A-25A hasta AC 220 V

•   Tamaño de cilindro :
     120 cm / 47”

•   Ancho de sublimación :
     120 cm / 47” aprox.

•   Diámetro de cilindro  :
     18 cm / 7”

•   Tamaño estandar de mesa :
     140 cm x 60 cm / 55” x 23”  

•   Tiempo de calentamiento :
     30 / 60 minutos aprox.
 

•  Producción :
    0,5 hasta 1 mt por min
    / 19” hasta 39” por min  
    

•   Potencia :
     5 Kw

•   Voltaje:
     220 V AC

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico
 

•   Otras referencias :
     HS04707A, HS06709A, HS06709M
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La Serie HS, es la opción más rentable para iniciar su negocio e incursionar 
en el mercado, cuenta con un cilindro de acero y una superficie de teflón 
que previene la oxidación y mantiene una temperatura uniforme, gracias a 
su sistema de calentamiento eficaz, avanzado y económico. 

CALANDRA HS04707A
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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•   Sistema de corrección automático 
     de posición de la manta.

•   Tamaño de cilindro :
     120 cm / 47”

•   Ancho de sublimación :
     120 cm / 47” aprox.

•   Diámetro de cilindro  :
     18 cm / 7”

•   Tamaño estandar de mesa :
     140 cm x 60 cm / 55” x 23”
     (*Para otro tamaño de mesa, debe ser bajo pedido 
        de acuerdo a las posibilidades que maneja la fábrica).   

•   Tiempo de calentamiento :
     50 / 70 minutos aprox.
 

•  Producción :
    0,5 hasta 1 mt por min
    / 19“ hasta 39” por min  
    

•   Potencia :
     5 Kw

•   Voltaje:
     220 V AC

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico
 

•   Otras referencias :
     HS04707M, HS06709A, HS06709M •   Tamaño *opcional de mesa.
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Garantiza una excelente sublimación en calidad de tinta y uniformidad por 
su exclusivo método de calentamiento de cilindro y su sistema de calefacción 
por aceite térmico; además, dispone de un controlador de velocidad del 
cilindro e indicador de la temperatura para facilitar su producción.

CALANDRA HS06707M
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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•   Tamaño de cilindro :
     170 cm / 67”

•   Diámetro de cilindro :
     18 cm / 7”

•   Ancho de sublimación :
     165 cm / 65” aprox.

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico
 

•   Voltaje :
     220 V AC

•   Tiempo de calentamiento :
     70 / 90 minutos aprox.
 

•   Producción :
     0,5 hasta 2mt por min 
    / 19” hasta 79” por min

•   Potencia :
     5 Kw

•   Rodillos de carga :
     3

•   Enrolladores:
     3

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Tamaño estándar de mesa :
     180 cm x 90 cm / 70” x 35”

•   Tamaño de la manta :
     173 cm x 243 cm / 68’’x 96’’ inches

•   Otras referencias :
     HS04707A, HS04707M, HS06709A
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Garantiza una excelente sublimación en calidad de tinta y uniformidad por 
su exclusivo método de calentamiento de cilindro y su sistema de calefacción 
por aceite térmico; además, dispone de un controlador de velocidad del 
cilindro e indicador de la temperatura para facilitar su producción.

CALANDRA HS06709A
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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•   Tamaño de cilindro :
     170 cm / 67”

•   Diámetro de cilindro :
     22 cm / 9”

•   Ancho de sublimación :
     165 cm / 65” aprox.

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico
 

•   Voltaje :
     220 V AC

•   Tiempo de calentamiento :
     50 / 70 minutos aprox.
 

•   Producción :
     0,5 hasta 2mt por min 
    / 19” hasta 79” por min

•   Potencia :
     7.7 Kw

•   Rodillos de carga :
     3

•   Enrolladores:
     3

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Sistema de corrección automático 
     de posición de la manta.

•    Tamaño estandar de mesa :
      140 cm x 60 cm  / 55” x 23” 

•   Otras referencias :
     HS04707A, HS04707M, HS06709M
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Ofrece gran rendimiento en tirajes largos de calandrado ya que cuenta con 
la facilidad de programar la temperatura y la velocidad de trabajo. Está diseñada 
para la producción en sublimación de piezas independientes o por rollo de 
tela. 

CALANDRA HT06709A
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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•   Tamaño de cilindro :
     170cm / 67”

•   Otras referencias :
     HT06709P, HT06718A, HT06718P

•  Voltaje  :
    220 V AC monofásico

•   Potencia :
     7.7 Kw
 

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Ancho de sublimación :
     165 cm / 65” aprox.

•   Producción :
      0,5 hasta 3mt por min     
      / 19” hasta 118” por min 

•   Sistema de corrección automático 
     de posición de la manta.

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico
 

•   Diámetro de cilindro :
     22cm / 9”

•   Rodillos de carga:
     3

•   Enrolladores:
     3

•   Tiempo de calentamiento :
     50 / 70 minutos aprox.
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CALANDRA HT06709P
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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Proporcionando una solución robusta y flexible para aplicaciones de rollo a 
rollo y pieza a pieza, esta serie HT está disponible en configuraciones, que 
van desde 23 cm a 46 cm de diámetro y 170 cm a 220 cm de área amplia 
de transferencia, como la HT06718P con extractor y la calandra HT06709P; 
además, cuenta con un avanzado sistema de calibración PLC y una pantalla 
táctil opcional que brinda comodidad, confiabilidad y seguridad. 

•   Ancho de sublimación :
     165 cm / 65” aprox.

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico

•   Voltaje :
     220 V AC monofásico

•   Sistema de suministro de aire :    
     100 PSI.

•   Producción :
     0,5 hasta 3mts por min    
     / 19” hasta 118” por min
    

•   Tamaño de cilindro :
     170 cm / 67”

•   Diámetro de cilindro :
     22 cm / 9”

•   Sistema de corrección automático 
     de posición de la manta.

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Tiempo de calentamiento :
     50 / 70 minutos aprox.

•   Rodillos de carga:
     3

•   Enrolladores:
     3

17 / 54
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CALANDRA HT06718P
Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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Proporcionando una solución robusta y flexible para aplicaciones de rollo a 
rollo y pieza a pieza, esta serie HT está disponible en configuraciones, que 
van desde 23 cm a 46 cm de diámetro y 170 cm a 220 cm de área amplia 
de transferencia, como la HT06718P con extractor y la calandra HT06709P; 
además, cuenta con un avanzado sistema de calibración PLC y una pantalla 
táctil opcional que brinda comodidad, confiabilidad y seguridad. 

•   Ancho de sublimación :
     165 cm / 65” aprox.

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico

•   Voltaje :
     Trifásico 220 V AC

•   Sistema de suministro de aire :    
     100 PSI.

•   Producción :
     0,5 hasta 4mts por min    
     / 19” hasta 157” por min
    

•   Tamaño de cilindro :
     170 cm / 67”

•   Diámetro de cilindro :
     45 cm / 18”

•   Sistema de corrección automático 
     de posición de la manta.

•   Temperatura de trabajo :
     210°C / 410°F

•   Tiempo de calentamiento :
     50 / 70 minutos aprox.

•   Rodillos de carga:
     3

•   Enrolladores:
     3
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La Serie HI de Heatertex es totalmente automática, con formato de calandrado 
rollo a rollo en medidas de 2mt, 2.40mt y hasta 3.20mt, están preparadas 
para la transferencia de grandes producciones de pequeño y gran formato. 
La Serie HI está completamente controlada por sistema PLC que garantiza 
su operatividad en producciones para el mercado textil como publicitario.

•   Ancho de sublimación :
     320 cm / 126” aprox.

•   Principio de calentamiento :
     Aceite térmico

CALANDRA HI12611P
Sublimación rollo a rollo

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

•   Tamaño de cilindro :
     320 cm / 126” 

•   Voltaje :
     Trifásico 220 V AC o 
     Trifásico 380 V AC

•   Diámetro de cilindro :
     28 cm / 11”

•   Sistema de suministro de aire :
     100 PSI.
 

•   Producción : 
     0,3 hasta 3,5mts por min    
      / 11” hasta 138” por min

•   Potencia :
     15KVA - 20 KVA

*  S I N C E  2 0 0 8 
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•   Sistema de corrección automático 
     de posición de la manta.

•   Otras referencias :
     HI06731P, HI08724P, HI11018P
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Prensa térmica de doble bandeja para transferir altas producciones en sustratos 
rígidos y/o flexibles, su abertura frontal permite gran espacio de trabajo entre 
la estructura de soporte y las placas, operando rápidamente y con total 
seguridad.

•   Ancho de transferencia :
     1 mt x 1.2 mt / 39.37” x 47.24”
 

•   Principio de calentamiento :
     Plancha de Aluminio
 

•   Temperatura de transferencia :    
      210°C - 215°C aprox.
 

•   Potencia :
     13 Kw

PLANCHA HT4740
Prensa térmica

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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PLANCHAS TÉRMICAS 

Las series de planchas neumáticas Heatertex, cuenta con un sistema de 
presión y temperatura ajustable brindando un proceso de transferencia
térmica a todo calor y de manera uniforme, integrada la opción de controlador 
LED digital en su sistema que indica la temperatura y tiempo de transferencia 
para un mejor control de las producciones y funcionamiento de estas sublimadoras, 
las encuentra con una o doble cama para imprimir sustratos rígidos y/o flexibles.
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Máquina de prensa de calor está totalmente equipada, con lo último en controlador 
digital de temperatura y tiempo, fácil de usar, completamente ensamblada y 
lista para usar fuera de la caja, perfecta para uso industrial, profesional y 
doméstico. Ideal para sublimar camisetas, prendas de vestir, bolsos, 
pad mouse, rompecabezas, baldosas de cerámica, platos y otros artículos 
de superficie plana.

•   Voltaje : 110V 
•   Frecuencia :  60 - 50Hz
•   Máxima de temperatura : 0-499°C
•   Área de impresión : 38 x 38 cm  
•   Peso : 25Kg

•   Voltaje : 110V-220V
•   Máxima de temperatura : 0-499°C
•   Área de impresión : 38 x 38 cm  
•   Peso : 30Kg

Modelo 1 
Controlador LED digital

Modelo 2
Controlador de pantalla táctil LCDPRENSA DE CALOR

¡Nuevo producto!

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
25 / 54 26 / 54



Grupo ESS Colombia @ess_grupo Grupo ESS S.A.S GRUPO ESS OFICIALgrupoess

Plotter de alta velocidad, aplicable en papel de sublimación de diferente 
grosor, cuenta con rodillos de presión, absorción automática de tinta y 
protección del cabezal en reposo, trabaja con un sistema continúo de tinta 
que permite imprimir sin ningún tipo de problema.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

ESS S1301
Plotter para el proceso de sublimación
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•   Cabezal  : 
     Cabezal piezoeléctrico

•   Frecuencia  :
     50 - 60 Hz

•   Requiere tres tomas de 
     220 voltios

•   Software :
     RIP: Flexiprint ESS
 

•   Ancho de impresión :
     Hasta 130 cm / 51”

•   Tipo de tinta : 
     Qualitink - a base de agua

•   Lenguaje de impresión :
     PRT - PRN - PLT

•   Potencia de impresora :
     (Consumo total) 2.3 Kw

•   Temperatura :
     50 ˚ a 95 ˚F / 10 ˚ a 35 ˚C

•   Cartuchos de tinta :
     CMYK

•   Voltaje :
      220 V AC 

720 x 900 dpi             
720 x 1200 dpi       

720 x 600 dpi                   25 mt lineal /h                   
19 mt lineal /h                   
13 mt lineal /h                  

(32.5 m²)                   
(24.7 m²)                   
(16.9 m²)                  

Modo de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             

•   Garantía  :  
     1 año
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La impresora más confortable del mercado, tiene un ajuste manual de la altura 
del cabezal, un sistema de succión regulable y cuenta con 13 ruedas de presión 
del material para otorgar un movimiento uniforme en la parte media donde se va 
a imprimir. Ideal para emprender su negocio debido a su capacidad de producción 
intermedia.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

ESS  S1801 B2
Plotter para el proceso de sublimación
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•   Ancho de impresión  :
     Hasta 180 cm / 72”

•   Cabezal  : 
     Epson piezoeléctrico

•   Tipo de tinta  :
     Sublimación

•   Número de cabezales : 
     1

•   Voltaje  :
     220 V AC

•   Colores de tinta  :
     CMYK

•   Potencia calentadores :
    2.6 Kw

•   Sistema operativo  :  
     Windows 10  (No incluye)

•   Garantía  :  
     1 año

•   Potencia impresora :
     (Consumo total) 3.1 Kw
 

•   Software  :
     RIP : Flexiprint ESS
     Consola : Printer Manager

•   Otras referencias :
     S1803, S1803N,
     S1802 B2, S1301. 

720 x 900 dpi             
720 x 1200 dpi       

720 x 600 dpi                   24 mt lineal/ h                   
18 mt lineal/ h                    
12 mt lineal/ h                   

(38.4 m²)                   
(28.8 m²)                    
(19.8 m²)                   

Modo de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             
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La impresora más confortable del mercado, tiene un ajuste manual de la altura 
del cabezal, un sistema de succión regulable y cuenta con 13 ruedas de presión 
del material para otorgar un movimiento uniforme en la parte media donde se va 
a imprimir. Ideal para emprender su negocio debido a su capacidad de producción 
intermedia.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

ESS  S1802 B2
Plotter para el proceso de sublimación
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•   Ancho de impresión  :
     Hasta 180 cm / 72’’

•   Cabezal  : 
     Epson piezoeléctricos
     

•   Tipo de tinta  :
     Sublimación

•   Número de cabezales :
     2

•   Voltaje  :
     220 V AC

•   Colores de tinta  :
     CMYK

•   Potencia calentadores :
    2.6 Kw

•   Sistema operativo  :  
     Windows 10  (No incluye)

•   Potencia impresora :
     (Consumo total) 3.3 Kw
 

•   Software  :
     RIP : Flexiprint ESS
     Consola : Printer Manager

720 x 900 dpi             
720 x 1200 dpi       

720 x 600 dpi                   50 mt lineal/ h                   
37 mt lineal/ h                   
25 mt lineal/ h                   

(80 m²)                   
(59.2 m²)                   
(40 m²)                   

Modo de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             

•   Garantía  :  
     1 año

•   Otras referencias :
     S1803, S1803N,
     S1801 B2, S1301. 
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Software desarrollado para aplicaciones que requieran tonos fluorescentes y 
pasteles más suave, los canales neón amplían la gama cromática en las imágenes 
con gran velocidad y resolución, permitiendo la impresión a 6 colores con 
tinta neón a base de agua y tinta de sublimación como Y neón, M neón y 
C,M,Y,K.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

ESS S1803N NEÓN
Plotter para el proceso de sublimación
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•   Ancho de impresión :
     Hasta 180 cm / 72’’

•   Número de cabezales : 
     3

•   Cabezal: 
     Epson piezoeléctrico

•   Cartuchos de tinta
     CMYK + yellow neón y 
     magenta neón

•   Voltaje :
     220 V AC

•   Potencia de impresora :
     (Consumo total) 3.4 Kw

•   Potencia calentadores :
    2.6 Kw
 
 

•   Software  :
     RIP : Flexiprint ESS
     Consola : At Main

•   Sistema operativo  :  
      Windows 10  (No incluye)

•   Tipo de tinta :
     Sublimación

•   Garantía  :  
     1 año

•   Otras referencias :
     S1803, S1802 B2,
     S1801 B2, S1301. 

46 mt lineal/ h                   
31 mt lineal/ h                   
28 mt lineal/ h                   

(73.6 m²)                   
(49.6 m²)                   
(44.8 m²)                   

Modos de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             
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Plotter de alta velocidad y resolución, con sistema de alimentación 
continua de tinta y una unidad de secado por calor (IR) que garantiza 
la impresión y el secado correcto de la tinta en el papel.

ESS S1803
Plotter para el proceso de sublimación
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•    Cabezal  : 
      Epson piezoeléctrico

•   Ancho de impresión :
     Hasta 180 cm / 72’’

•   Colores de tinta :
     CMYK
 

•   Voltaje :
     220 V AC
 

•   Potencia impresora :
     (Consumo total) 3.4 Kw

•   Potencia calentadores :
     2.6 Kw

•   Sistema operativo  :  
      Windows 10  (No incluye)
 

•   Software  :
     RIP : Flexiprint ESS
     Consola : Printer Manager

•   Tipo de tinta :
     Sublimación
 

•   Número de cabezales :
     3
 

•   Otras referencias :
     S1803N, S1802 B2,
     S1801 B2, S1301.

•   Garantía  :  
     1 año

360 x 1800 dpi             
360 x 2400 dpi       

360 x 1200 dpi                   60 mt lineal/ h                   
50 mt lineal/ h                   
40 mt lineal/ h                   

(96 m²)                   
(80 m²)                   
(64 m²)                   

Modo de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             



Potente máquina que aplica a diferentes gramajes de papel de
sublimación, diferentes fibras textiles y cabezales de alta precisión,
perfecto para la producción industrial ya que cuenta con 4 cabezales 
Epson.

Grupo ESS Colombia @ess_grupo Grupo ESS S.A.S GRUPO ESS OFICIALgrupoesswww.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

Shurez DS series I074FP
Plotter para el proceso de sublimación

•   Formato de impresión :
     190 cm / 75’’

•   Tipo de tinta :
     Sublimación

•    Cabezal :   
      Epson piezoeléctrico
      

•   Colores de tinta :
     CMYK
 

•   Potencia impresora :
     (Consumo total) 10 Kw
 

•   Voltaje trifásico :
     Trifásico 220 V AC o 
     Trifásico 380 V AC

•   Peso :
     600 kg / 1322 lb
 

•   Software  :
     RIP : Flexiprint ESS
     Consola : PrintExp

•   Sistema operativo  :  
      Windows 10  (No incluye) 

•   Número de cabezales :
     4
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250 mt lineal/ h                   
166 mt lineal/ h                   
125 mt lineal/ h                   

(400 m²)                   
(265.6 m²)                   
(200 m²)                   

Modos de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             

•    Garantía  :  
      1 año
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Tecnología de impresión a gran formato, con sistema de tinta continuo, cuenta 
con 2 cabezales de impresión que absorben y desechan tinta automáticamente, 
evitando el bloqueo de las boquillas.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

ESS E-320 PRO
Plotter para el proceso de sublimación

•   Ancho de impresión :
     Hasta 320 cm / 126”

•   Frecuencia :
     50 - 60 Hz

•    Cabezal :   
      Epson Digital textil piezoeléctrico

•    Voltaje :
      220 V AC
 

•    Potencia impresora :
      (Consumo total) 5 Kw
 

•   Sistema operativo :
     Win 10

•    Peso :
      640 kg / 1410 Lb
 

•    Cartuchos de tinta :
      CMYK
 

•   Temperatura :
     50 ˚ a 77 ˚F / 10 ˚ a 25 ˚C

•   Software RIP :
     Flexiprint ESS
 

•   Tipo de tinta :
     Qualitink - a base de agua

•   Requiere tres tomas 
     de 220 voltios.
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•    Lenguaje de impresión :
      PRT - PRN - PLT
 

360 x 1800 dpi             
720 x 1200 dpi       

360 x 1200 dpi                   14 mt lineal/ h                   
10 mt lineal/ h                   
7 mt lineal/ h                   

(44.8 m²)                   
(32 m²)                   

(22.4 m²)                   

Modo de impresión                

Modo producción              
Modo calidad     

Modo borrador             



Características:

•   Colores: CYAN, MAGENTA, BLACK y YELLOW.

•   Colores neón: YELLOW, MAGENTA

•   Tamaños de contenido: 1000ml.   
 
•   Alta calidad de color con un mínimo de 70% de poliéster en la tela o 
     materiales recubiertos de poliéster como ropa deportiva, superficies rígidas,
    moda, banderas, entre otros.

•   Logra colores más vivos y negros de alta densidad con bajo consumo de 
     tinta, reduciendo costos de producción, gracias a su alto nivel de pigmento.  

•   Excelente uniformidad de color.

•   Colores brillantes y vibrantes.   

•   Ahorre tinta y papel gracias a su baja inyección.

•   Secado rápido, ideal para producciones de alto volumen.

•   Fidelidad en impresión.

•   Cabezales compatibles :
     Epson DX5，DX7，TFP，5113，4720，I3200, XP600 (Cualquier marca de plotter 
     que utilice este tipo de cabezal).

 

Disponible para venta en unidades, kits y cajas.

Tinta para impresión digital de alta pigmentación y calidad a base 
de agua con baja viscosidad, perfecta para la sublimación en telas 
y superficies rígidas recubiertas de poliéster, brinda una verdadera 
facilidad en el proceso de impresión sin complicaciones y otorga una 
calidad de imagen y rendimiento para altas velocidades.

TINTA DE SUBLIMACIÓN  
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PAPEL DE SUBLIMACIÓN  

Se encuentra disponible en diferentes tipos de medidas ajustándose a su 
necesidad, disfrutando de menos desperdicios, menos cambios de rollos y 
más tiempo de productividad, gracias a su alta tasa de transferencia en la 
tela (98%). 

Grupo ESS S.A.S - Distribuidor autorizado para Colombia

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.
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TINTA DE SUBLIMACIÓN  
PARA IMPRESORAS DE ESCRITORIO

•   Diseñada para el uso óptimo de impresoras de escritorio.
•   Colores: CYAN, MAGENTA, BLACK y YELLOW.
•   Tamaños de contenido: 120ml.   
•   Se recomienda tener como mínimo un 70% de poliéster 
     en la tela o materiales recubiertos de poliéster.
•   Disponible para venta en unidades, kits y cajas.
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Características:

•  Alto rendimiento.

•  Variedad en papel: fast dry, ultra dry, semi adhesivo, tack medio y tack alto.

•  Rápida absorción de tinta.

•  Mayor producción de gas colorante.

•  Transferencia más rápida. 

•  Alta ganancia de color. 

•  Recubrimiento de secado instantáneo. 

•  Menos tinta residual, alta tasa de transferencia hasta un 98%.

•  Este papel permite que el calor transfiera el gas de una manera penetrante,
    eficaz y profunda.

•  Puede resistir cargas extremas de tinta y mantener una alta definición y 
    fidelidad de color.

•  Alta ganancia en color con menos cantidad de tinta.

•  Ahorre costos de producción. 

•  Gana mayor rendimiento con un mínimo de 70% de poliéster en la tela.

•  Ideal para sistemas rotativo de calor (Calandras), debido a su fuerte
    contextura puede ajustarse a diferentes tensiones para evitar  el efecto 
    fantasma.

•  Este papel se adapta para trabajar en cualquier tipo de impresora del
   mercado: HP, Mimaki, ESS, EPSON, Roland, Galaxy, Mutoh, DGI, MS, Reggiani 
    y entre otras marcas.

Rollo Jumbo roll

Palet Contenedor
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High sticky

•  Alto adherencia.
•  Transferencia más rápida. 
•  Mayor producción de gas colorante.
•  Perfecto para telas elásticas.
•  Perfecto para evitar sombras en 
    la sublimación.

Medium sticky

•  Semi adhesivo.
•  Mayor definición y rendimiento 
    en tinta.
•  Mayor producción de gas colorante.
•  Con su semi adhesivo es ideal 
    para telas con elongación.
•  Alta ganancia de color. 

TIPOS DE PAPEL
Fast Dry

•  Secado rápido. 
•  Perfecto para telas con bajo factor 
    de encogimiento.
•  Mayor rentabilidad
•  Absorción rápida de tinta.
•  Alta ganancia de color. 
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0.21CM / 8.5”                    100 - 90G                   

 0.30CM / 12”                   100 - 90G                   

0.60CM / 24”                   100 - 90G                   

 0.91CM / 36”                   

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                  

100 - 90G                   

1.12CM / 44”                   100M / 328”                    100 - 90G                   

1.29CM / 51”                   100 - 90G                   

1.42CM / 56”                   100 - 90G                   
1.49CM / 59”                   100 - 90G                   

1.52CM / 60”                    100 - 90G                   

1.60CM / 63”                   100M / 328”                    100 - 90G                   

1.62CM / 64”                    100 - 90G                   

1.70CM / 67”                     100 - 90G                   

1.87CM / 74”                     100 - 90G                   

2.38CM / 94”                   100 - 90G                   

2.59CM / 102”                   100 - 90G                   

3.20CM / 126”                     100 - 90G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

0.21CM / 8.5”                    80G                   

0.30CM / 12”                    80G                   

0.60CM / 24”                     80G                   

0.91CM / 36”                    80G                   

1.12CM / 44”                    80G                   

1.29CM / 51”                    80G                   

1.42CM / 56”                   80G                   
1.49CM / 59”                    80G                   

1.52CM / 60”                   80G                   

1.60CM / 63”                    80G                   

1.62CM / 64”                    80G                   

1.70CM / 67”                    80G                   

1.87CM / 74”                    80G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                  

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    
100M / 328”                    

100M / 328”                    

100M / 328”                    

1.11CM / 44”                    150M / 492”                     75G                   

1.60CM / 63” 500M / 1640”                     75G                   

1.60CM / 63”                   150M / 492”                   75G                   

1.62CM / 64”                   75G                   

1.80CM / 71”                    

150M / 492”                   

150M / 492”                   75G                   

1.60CM / 63”                    2000M / 7874”                    63G                   

1.60CM / 63”                   500M / 1640”                    63G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          1.62CM / 64”                    49G                   

1.80CM / 71”                    49G                   

1.60CM / 63”                    300M / 11811”                  49G                   

1.60CM / 63”                     300M / 11811”                   

300M / 11811”                   

300M / 11811”                   

49G                   

1.60CM / 63”                        300M / 11811”               45G                   

1.62CM / 64”                    45G                   

1.80CM / 71”                    

                   

45G                   

    300M / 11811”               

    300M / 11811”               

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

0.50CM / 20”                   100M / 328”                    100G                   

1.12CM / 44”                    100M / 328”                   100G                   

1.60CM / 63”                    100M / 328”                   100G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

3.20CM / 126”                   1.52CM / 60”                    

2.64CM / 104”                    1.37CM / 54”                   

2.39CM / 94”                    

1.83CM / 72”                    

92CM / 36”                   

1.62CM / 64”                    

 61CM / 24”                    

ANCHOS OPCIONALES                   

90G                   80G            

GROSORES OPCIONALES                   

0.50CM / 20”                   100M / 328”                    100G                   

1.12CM / 44”                   100M / 328”                   100G                   

1.60CM / 63”                    100M / 328”                   100G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

3.20CM / 126”                    1.52CM / 60”                    

2.64CM / 104”                   1.37CM / 54”                    

2.39CM / 94”                    

1.83CM / 72”                   

92CM / 36”                    

1.62CM / 64“                   

 61CM / 24”                    

ANCHOS OPCIONALES                   

90G                   80G            

GROSORES OPCIONALES                   
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Disponible para venta en resmas y cajas.

PAPEL DE SUBLIMACIÓN A3, A4 Y A5  

Tamaño tabloide
29.7cm / 42cm 

Tamaño carta 
21cm / 29.7cm

Tamaño media carta
14.8cm / 21cm 

A3

A4

A5

Resma de papel de sublimación para aplicaciones duras y blandas como 
camisetas, gorras, carnets, pocillos, entre otros productos; proporcionando 
recubrimiento de secado instantáneo, con un alto rendimiento de transferencia 
de un 98% ofreciendo una excelente calidad. 

•   Perfecto para transferir innumerables
     creaciones de diseño.

•   Fácil de trabajar

•   100gr

•   100 Unidades

PAPEL DE PROTECCIÓN

Está diseñado para proteger la manta de la tinta impresa del papel que no 
alcanza a cubrir la tela, con su composición de fibra de eucalipto natural de 
alta densidad ofrece mayor protección y mejor rendimiento. Este papel cuenta 
con características que la hacen resistente al calor; para extender la vida útil 
de la manta.
 
Evita que los gases excedentes de la tinta no contaminen, ni circulen por la 
manta. Es compatible con todos los tambores rotativos de calentamiento en 
aceite y eléctricos, cuenta con diferentes tipos de anchos y largos para 
las maquinas. 
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Disponible para venta en rollos, palets y contenedor.

•   Brinda colores más vivos, ya que absorbe todo el vapor de la 
     calandra. 

•   Extiende la vida útil de la manta.
 
•   Transfiere de colores más vivos y vibrantes. 

•   Reduce deterioro de la manta producido por el calor.

•   Bloquea los gases de la tinta que ensucian la manta gracias a 
     su poca porosidad.   

•   Protege de toda contaminación para que el siguiente diseño sea
     limpio.

•   PH neutro: Contiene mayor resistencia a la tracción después de 
     una exposición prolongada al calor.
 
•   Libre de manchas y más limpio al momento de sublimar. 

•   Ingredientes 100% reciclables de eucalipto natural de alta densidad.

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Distribuidor autorizado de marcas de alta calidad.

Entrega rápida y segura a cualquier destino en Colombia
7 sedes en 6 ciudades 
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1.65CM / 64”                    1110M / 437”                    22G                   

1.65CM / 64”                    1168M / 459”                    20G                   

 1.15CM / 45”                    1110M / 437”                  22G                   

0.50CM / 19”                  1110M / 437”                   22G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

Bogotá

Cúcuta

Barranquilla

Medellín

Cali

Bucaramanga
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Distribuidor autorizado para Colombia de 

www.grupoess.com

Grupo ESS Colombia @ess_grupo Grupo ESS S.A.S GRUPO ESS OFICIALgrupoess

• Bogotá Calle 31 Bis sur No. 68i – 66  
   (Sede Alquería) Carrera 54 No. 41- 59
   Teléfono : (1) 482 4001
   Celular : (1) 316 270 6233 

• Medellín Carrera 60 No. 49 – 19 
   Teléfono : (57-4) 479 8531
   Celular : (4) 316 438 4454

• Cúcuta Av.10 No. 7 – 97   LOCAL 5
   Celular : (7) 316 757 1705

• Bucaramanga 17D No. 58 – 48 Ricaurte
   Celular : (7) 316 339 2196

• Cali Carrera 2 Norte No. 22 – 02  LOCAL 4
   Celular : (2) 318 867 2347

• Barranquilla Carrera 38 No. 52 - 24 Piso 1
   Celular : (5) 318 316 0699

• Servicio técnico y repuestos a nivel nacional (+57) 317 516 5060

Entrega rápida y segura a cualquier destino en Colombia
Comunícate con nosotros


