
Se encuentra disponible en diferentes tipos de medidas ajustándose a su necesidad, disfrutando 
de menos desperdicios, menos cambios de rollos y más tiempo de productividad, gracias 
a su alta tasa de transferencia en la tela (98%). 

CARACTERISTICAS:

•  Secado rápido 

•  Alto rendimiento

•  Reducción de desperdicios

•  Perfecto para telas con bajo factor 
   de encogimiento.

•  Mayor rentabilidad

•  Transferencia más rápida 

•  Alta ganancia de color 

•  Recubrimiento de secado instantáneo 

•  Menos tinta residual, hasta un 98% de 
   transferencia.

COMPOSICIÓN:

•  Fibra

•  Polipropileno moliendo, amina    
   celulosa modificada

•  Hidroxipropilcelulosa

•  Carboximetilcelulosa de sodio

•  Poliacrilamida catiónica

•  Sílice

•  Tensioactivo

•  Agua 

•  Este papel permite que el calor transfiera el gas de una manera penetrante, eficaz   
    y profunda.

•  Puede resistir cargas extremas de tinta y mantener una alta definición y fidelidad 
    de color.

FAST DRY
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Disponible para venta en rollos, palets, contenedores

•  Puede resistir cargas extremas de tinta y mantener una alta definición y 
    fidelidad de color.

•  Alta ganancia en color con menos cantidad de tinta.

•  Ahorre costos de producción. 

•  Mayor rendimiento se recomienda tener como mínimo un 70% de poliéster en la tela.

•  Ideal para sistemas rotativo de calor (Calandras), debido a su fuerte contextura 
    puede ajustarse a diferentes tensiones para evitar el efecto fantasma.

•  Este papel se adapta para trabajar en cualquier tipo de impresora del mercado: 
    HP, Mimaki, ESS, EPSON, Roland, Galaxy, Mutoh, DGI y entre otras marcas.
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8.5” / 0.21CM                   100 - 90G                   

12” / 0.30CM                   100 - 90G                   

24” / 0.60CM                   100 - 90G                   

36” / 0.91CM                   328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

100 - 90G                   

44”/ 1.12CM                   328” / 100M                   100 - 90G                   

51”/ 1.29CM                   100 - 90G                   

56”/ 1.42CM                   100 - 90G                   
59”/ 1.49CM                   100 - 90G                   

60”/ 1.52CM                   100 - 90G                   

63” / 1.60CM                   328” / 100M                   100 - 90G                   

64” / 1.62CM                   100 - 90G                   

67” / 1.70CM                   100 - 90G                   

74” / 1.87CM                   100 - 90G                   

94” / 2.38CM                   100 - 90G                   

102” / 2.59CM                   100 - 90G                   

126” / 3.20CM                   100 - 90G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

8.5” / 0.21CM                   80G                   

12” / 0.30CM                   80G                   

24” / 0.60CM                   80G                   

36” / 0.91CM                   80G                   

44”/ 1.12CM                   80G                   

51”/ 1.29CM                   80G                   

56”/ 1.42CM                   80G                   
59”/ 1.49CM                   80G                   

60”/ 1.52CM                   80G                   

63” / 1.60CM                   80G                   

64” / 1.62CM                   80G                   

67” / 1.70CM                   80G                   

74” / 1.87CM                   80G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

328” / 100M                   

44” / 1.11CM                   492” / 150M                   75G                   

63” / 1.60CM                   1640” / 500M                   75G                   

63” / 1.60CM                   492” / 150M                   75G                   

64” / 1.62CM                   75G                   

71” / 1.80CM                   

492” / 150M                   

492” / 150M                   75G                   

63” / 1.60CM                   7874” / 2000M                   63G                   

63” / 1.60CM                   1640” / 500M                   63G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

64” / 1.62CM                   49G                   

71” / 1.80CM                   49G                   

63” / 1.60CM                   11811” / 300M                  49G                   

63” / 1.60CM                   11811” / 300M                   

11811” / 300M                   

11811” / 300M                   

49G                   

63” / 1.60CM                       11811” / 300M               45G                   

64” / 1.62CM                   45G                   

71” / 1.80CM                   

                   

45G                   

    11811” / 300M               

    11811” / 300M               

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          


