
Está diseñado para proteger la manta de la tinta impresa que no alcanza a cubrir la tela, 
con su composición de fibra de eucalipto natural de alta densidad nos ofrece mayor
protección y mejor rendimiento. Este papel cuenta con características que hacen resis-
tente al calor para extender la vida útil de la manta.
 
Evita que los gases excedentes de la tinta no contaminen, ni circulen por la manta. Es 
compatible con todos los tambores rotativos de calentamiento en aceite y eléctricos; 
cuenta con diferentes tipos de anchos y largos para las maquinas. 
 

 

•   Hace que los colores sean más vivos, ya que absorbe todo el vapor de la calandra. 

•   Extiende la vida de la manta.
 
•   Transfiere colores más vivos y vibrantes. 

•   Reduce deterioro de la manta producido por el calor.

•   Al ser un papel de poca porosidad bloquea los gases de la tinta que ensucian la 
    manta.  

 

PAPEL DE PROTECCIÓN 
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Disponible para venta en rollos, palets, contenedores

PAPEL DE PROTECCIÓN 

•   Protege de toda contaminación de tinta para el siguiente diseño sea limpio.

•    PH neutro: Contiene mayor resistencia a la tracción después de una exposición 
     prolongada al calor.
 
•    LIbre de manchas y más limpio al momento de sublimar.

•     Ingredientes 100% reciclables eucalipto natural de alta densidad.

64” / 1.65CM                   437” / 1110M                   22G                   

64” / 1.65CM                   459” / 1168M                   20G                   

45” / 1.15CM                   437” / 1110M                   22G                   

19” / 0.50CM                   437” / 1110M                   22G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          
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