Qualitexpaper

Resma de papel de sublimacion para aplicaciones duras y blandas como camisetas, gorras,
carnets, pocillos, entre otros productos ; proporcionando recubrimiento de secado instantdneo,
con un alto rendimiento de fransferencia de un 98% ofreciendo una excelente calidad.

CARACTERISTICAS: COMPOSICION:
» Secado instantdneo « Fibra
e Alto rendimiento e Polipropileno moliendo, amina

Reduccioén de desperdicios

Absorcion rdpida de tinta

Mayor produccion de gas colorante

Transferencia mds rapida

Alta ganancia de color

Recubrimiento de secado instantdneo

Menos finta residual, hasta un 98% de
transferencia.

celulosa modificada
Hidroxipropilcelulosa
Carboximetilcelulosa de sodio
Poliacrilamida catidnica

Silice

e Tensioactivo

Agua

« Ofrece una excelente estabilidad al momento de la impresion y con capacidad

de absorber altas cargas de tintas.

« El papel permite que el calor transfiera el gas de una manera penetrante, eficaz

y profunda.
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@l Qualitexpaper

« Transferencia de colores mads vivos y vibrantes.
« Fdcil de trabagjar.

» Hace que el residuo de tinta sea muy bajo en la impresion
(Reduccion de desperdicidé de tintas).

« Ahorre costos de produccion.

o Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda fener como minimo un
70% de poliéster en |a tela.

« Evita el efecto fantasma.
o Perfecto para crear innumerables disenos para ser transferidas.

o Disponible para venta en resmas y cajas.

PAPEL ANCHOS LARGOS GROSORES CANTIDAD DE HOJAS
A4 - TAMANO CARTA 8.5" /21CM [11.5" /29,7CM 100G 110 UNIDADES
A3 - TAMANO TABLOIDE | 11.5" /29,7CM| 17"/ 42CM 100G 110 UNIDADES

YRS

Disponible para venta en resmas
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